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مستمتھش سات وو تھا تيع ونم ددتا مق واشمية 


شقع المباف على ادطیعی (ایں) باستعمال الخطفزية 
ی مم٠‏ مر شس اہ با اشنا دم بووهر. 
هلم صدد امب شيرفت شمن اسان على ی ١دریصہ‏ ید تنل امثير اسش افنز 


مشبخ فی ١درص‏ بواسطة ضرا تہ تمس سان“ قرها مرا .ه, 
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اه 
امحردة ونرد ایا ھا اروت )عل ىأن ره عت مت 
١۵ -‏ ہم س الیش انیت وهای رقاب مج ای اداع راشا 
ودی مزا رت تص یات سيط م قرط موہ من یتیس 
تیه تاج ويم د إطاد تن على طری2 الؤوافت لاجد 


SDS 


سهان ادود وة من جذاب 
لحت ق ادان بی الأداح نها 


عملية تيل الارض دادخلاد 
۳7 صضص 2 
امسوم ہیا على نيع لت العمل وتا دب فوع 
اتويات لق یں اب را تھا ملاس تیلم 
ال سای ترا م قد الد عنديل لياية لتھیںمٌج۴ 
مختالیرظ ماف إا جتلفة اد انها 

وس دنا مخت يكن کر رار غار ے الع کا عات 
هنا ازع س انتید زگ ) دكا ان هکذدت دسل فت 
انور علیة ا کت املد سب السايقة ری 


اک فمرقة مزع طبتات زرو وور ےک طيفة. 


>- مشق اطي کیا 2 سطبا فی سالواع عبت 


ات عرص ٢ا‏ ت تروصب ارام 
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نماذج مختلفة لابواب السمر بعوارض والواح متباعدة وتستعمل عادة فى الحدائق و لاسوار ویالاضافة إلى قلة 
تكاليفها فانها تمتاز بالبساطة والجمال. 
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تفصيلة آبواب سمر مختلفة بعوارض 
والواح مثيتة بجوار بعضها على أن 
تثبت الفصلة بالحائط آبی بالحلق 


تقصیلیة باب سمر بعوارض والواح مثبتة بجوار 
بعضها وتستعمل للحدائق ومباتی الریق: 7 


سی مم یپ لت ز وھ کدی نعط اتزلى ٠.‏ 1 


1 
1 


ا ل 


۲ - أبواب مصمة و سده «وتستعمل غالبا کابواب خارجية» وهی من خشب مصمت مربوط بتحليقة أو عوارض 


خشبیة مربوطة ہمسنامیر أو معشقة لبقم 


O 


للك 
۲۳ - آبواب تجليد بالایلاکاج من ت ية قوائم وروس وتخشيب داخلى من أحزمة على مسافات متقاریة يثبت 
الابلاگاج غلیها ویمگن عمل فتحات «نظارة» حسب التصمیم . 


2 


سم ہین مراف یتح اللنشى بالوإنثيد تمدع تتمےں عطق جن 
ان فحت اباب فوکیب دفن لنش ت 


aA 


يثبت الحلق عادة فى المبانى بالتسمیر فى دكم خشبية وكذلك يثيت 
بكافات حديدة مستقيمة مثبتة بجتبة «شكل أ» أو بكافات حديدية 
زاویة تثبت كما فى «شكل ب٠‏ حتى لا تظهز كما توجد قوالب خاصة 
من نشاوة الخشب أو من مواد يمكن تثبيت للسامیر فيها وترس 
مع ؤب المبانى ٭شکل ح.ء كما تثيت الابواب كذلك فى دكم من 
طرین خشنبية بوضع السدة وطولها عرض الحلق وتثيت فى المبانى 
بکافات فشكل ده آما الحلوق المعدنية فتثيت عادة يكاقات 
جديدةتريطبين الى اثطوالحلق العينى 


٦و‏ عای مثواء 
معى ديل اریہ 


۸ کب غنشايف 
حل ق يامب 


يوضح الرسم التعاشيق المستخدمة فى تركيب القوائم والرؤوس ببعضها . فيوضع شكل ۰۳۰۱ ۶ الاتصالات فى الزوايا ایا 
. أما شكل ٢‏ فیستعمل فى التعاشيق الوسطى مع إستعمال الاساقین والمصامير الخشب و(شكلة) فى التعاشيق السفلى 
و(شکل٦:‏ ۷) فى التعاشيق حينما تشمل الابواب يعض الحليات (سنارة) . اما (شکل ۸) فیمثل اتصال القائم مع رأس الخلف 


:1 ۱ 
1 ۱ 
کم 2 ا اک 
a 1‏ 1 ۶ 
ُ 4 ۳ 
1 ( 
| | تطاع ح ح يبين عدة نماذج لطريقة تثبيت الحشو او الزجاج بمفحار أو یالکتاب ‪ 
۱ يشرح الرسم تحليقة لباب المكونة من قائمآن «اسنطامة: ور سان علا وسنفلي وضنواری وآحزمة ومؤ؟؟ يختلف عددها حسب 
|| تصمیم لاب .كما یشرح الشكل طريقة ترکیب الحشو والزجاج بالتحليقة . 


و 


.. الأبواب - حشو (طراز عربی) 


تفاصيل باب خشبی بمسجد بور فؤاد للهينة الصریة لإدارة القنال 
«للمهندس العماری : صديق شهاب الدين» 


۱ 


حلق نمض ا لكليت ہشیت ہبہ الاب متصلدت بط الحلی 
||| حلق بغرن الكلين ومثيت به الاب بعفصلات مريوطة بالحلق والبر معا وتلاحظ تفصيلة الاب على الحلق الفرن والبر 1 ویمکن 
الاستغناء عن إفزيز الحلق بسدابه تحت البر كما قى «ب». 


التجليد نوعین أولهما من تحليقة خشبية مفرزة بها تخشیب عرضى أو طولی 
و گلاهما معا باستماك تتناسب مع لفراغات ‏ | (ویلاحظ عمل ثقوب یالواح سے 


التخشیب ليتسنى الھواءالحبوس داخل الفراغات الحركة حتی لا یکون عاملاافی سے 
کچ 
خلع الابلاكاج من EEE‏ ل 
کبس سده على تس ثم تغلى جيه لبکا رمل ل تشاد من خضي ماب شکب 
es‏ 5-5 
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حو سے موب ا 


دد سر 


الرسم طریقة تشبیت 


یشرح الرسم مثال لباب کبس ابلاکاج يتحرك 
على مفصلات سکینه وله نظارة زجاجية ویوضح 


۲ 
33 
33 
3 4 
13: 
5 
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القشاط حول الضلفة 
لتثبیت الفصلة السكينة به والباكتة الخشبية 


29ا 


نمائج سرع من !لبلب جاح ی 
حسنی ؟ ىتجليد کات باومناع 


a 


مارت رص نے مرک 


الأبواب المستعملة فى غرف التسجیل والخاصة بعزل 
الصوت تعمل عادة مزدوجة ای ضلفتين وتحتوى كل ضلفة 
على کمیة من الفلين أى مادة عازلة . ولسهولة استعمال هذه 
الأبواب یوضع الرسم احدی الطرق المستخدمة لفتح البابين 
معا . ويوضع بالتفصیل القص الوصل بين اکرتی البابين 
وكذلك المساعد وهو عبارة عن ذراع يعمل بداخله سوستة 
حتى لا یسمع للضلف بالابتعاد عن بعضهما . وتخضع 
هذه الطريقة لعملية هندسية بالنسبة لمقاسات الباب وقد 
تقذت هذه الطريقة فى أبواب غرفة التسجيل فى مبنى كلية 
المعلمين بمنشية البكرى 


مسقط تفصیلی 


يظهر الرسم تفاصيل منفاخ مكون من أريعة أجزاء تنطبق على بعضها فی حالة الفتح . ویجری الباب بواسطة عجلات فى 
اعلاءسکة حديد» ويضيط حركة لباب من آسفل دليل يتحرك داخل مجرى من المعدن . 


قطاع تفصیلی بے با 
باب منفاخ متحنى القطاع ويظهز بالرسم السكة الحديد والدليل والمجرى كما یظهر فى السقط اتجاه حركة الباب ویلاحظ 
انطباق كل سدابتين مع بعضیما 


E 


سندة مر يشمل كذلك صندوق ا 
ن خاص ب 
ایستخدم ومكان. 
لبرید 
3 دوق لب 
ي - پ 
۳ 
الشقق الحديثة وی 
اب الٹ 
لابواب 
ضسلقة وا حدة ب 
کم 
5 الخارج ۔ 
سن 
آ تور 


اتات صاع ۱ 


الرسم یبین برواز بسيط من العنن للحتائط 
الزجاچی وقی وسطه باب خشبی من ضلفتین 


”' عاعیه 
شا سے بر ب 


یشرح الرسم طريقة لتثبيت وتشغيل 
الأبواب العدنیة المركبة فى القواطيع 
الخشبية ويلاحظ قطاعات الكرانيش 
واتصالها بحلق الباب المعدنى على 
شكل ل وكذلك تلبت بواب وزجاج 
الحشوه وذلك بتثبيتها بباكتات معدنية 


لوحة ۳۱ 


ساس سے ہے سے ہے ہے 


اوہ 
باب من زجاج سیکورین رکب على تحليقة من قطاعات حدية َسيل كما هوب یلتفاصیل . ویتحرك الباب بمفصلة 
عادیة على قواطیع جاح ثابتة بجاتيه : ویالباب مقیض من ماسورة معدثیة عملت بطريقة جمعت بين اسنتعنالها كمقبض, 
وشكال اتقریة تحليقة الضلفة الحديدية . 


ون 


نید 


باب مدخل زجاجی ضلفة واحدة عکون 
من تحليقة وسؤاسات على التابم وعلی 
الجانبين حشو من الزجاج ياسفلهما 
حوضان للزهور ۔ 


ام رش 
نے 


باب مل من ضلفتين من الزجاج المقوى وله برواز من المعدن ويعمل بمقصلات مروحه من نوع مقصلات الذيت مركبة من 
أعلا وأسفل . ويظهر بالرستم التفاصيل الخاسَة بتركيب هذه الفصلات ومكانها فى حلق الباب المصنوع من المبانى كما 


يظهر كذلك القابض المركبة علی زجاج الضلف وهی كذلك من ا معدن 


يوضع الرسم باب آحد الداخل الرئيسية ویتکون من خلفتین 
من الزجاج المقوى (سیکرریت) عليه حليه من الخشب يعلوه علبه 
الزهور ونباتات الزينة ایضا على مكان للاضاءة الستترة 
تعلوها شراعة محورية كبيرة الحجم متحركة . ولدقة الحركة 
ركب منقصلات تعمل بالضغط وهی مركبة كذاك بالطلبة اعلا 
اباب ويلاخظ كذلك بالتتم التقصیلی الترياس اسفل الباب. 
ووجود باب مغلق خارجی لحماية لیب الزجاچی عند اللندم . 
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لجرك الم سای 


باب مدخل من ثلاثة فتحات مزدوجة الضلف تتحرك على مفصلات عقب مروحة والضلف من قصاعات كريتال 
من معدن خفيف وزجاج . بمؤسسة الميرة بيكتون . للمهندس العماری شيرج 


o 


- الدوارة على محاور وأمٹگتھا 


أمثئة مختلفة لجمیع آرضا ع واستعمالات الأبؤاب الفردية وا مزدوجة وكذلك الأبواب وسط الحانط أو على أحد 
الجوانب والارکان وذات الأوضا ع الخاصة 


or 


هذا الباب یوار ويه جزئین یسمحان بدخول وخروج شخصین فى كل دورة ويمكن كذلك استخدام هذا الياب 
كباب عادى ذو ضلقتان مروحة ويصنع هذا الباب من محور معدتى والباقى من الخشب الثمين . 


اتقاصیل سرد 


من قطاعات معدنية وصفائح الالونیوم . ويغلق هذا الباب إغلاقا تاما بواسطة ضلفتین منزلقتين فى إتحناء 
الاکتاف . 


وه 


یتزکب باب الثلاجة من بزواز من الخشب مقطی من وجهيه بیس اب خشبية من شب الضمقی حتی لا یمتص 
الوطر به ویعلا القزاغ الداخلی بالفلين . وتحاط الضلفة فى جميع اتجاهاتها بالکارتشوك لاحکام ضبط التهوية 
ویمکن إضائتها اتوماتيكيا حين لقتح باحدی الوسائل 


e ما‎ 
Ww. 


پچ 


G3 


پاپ ثلاجة كبيرة للحوم ولها بابان 
الأول كبير لادخال كميات ضخمة من 
اللحوم والشانى بداخل الأول 
للاستعمال البسيط . ويلاحظ أن 
قتحة التهوية من آعلا مغطاه بقطعة 


)7٦‏ ء الابواب - العازلة للثلاجات التفاصيل المعمارية 


1 تنم 3 باب ثلاجة من ضلفتين مغلف من 

۱ الواجهتين بالواح من خشب صمغی 

اعزیزی آوتك «بتعشیقة» «دکر ونتایه» 

ویملاً الفرا غ بینهما بالفلین ويوضح 
الرسم التفاصیل الخاصة بذلك ٠‏ 


3 ۹ 4 ۰ 


۳1 ع 1 ۲ 111 < 
مھ 1 
ید ئا 


۸ 358 

مج لته ئ١‏ بلب ایم 

ی‌حشی نجاج برع وبدعث 
وکسا 


تفاصیل قطاعات نماذج الابواب الالومنیوم بمفصلة عادية (ع) » أو مفصلة مروحة (م) وطریقة اتصال الضلفة 
بالحلوق وبیعضھا 


4. 


نموذج لباب شقة بنظارة زجاچیة مع بيان القطاعات المخظفة اللازمة له وتفاصيله «لشركة قامبو ۷۸۱۸۳00 > 
مقياشن ۱ 


ANIC موصعم‎ 
۹ 


آمئلة مختلفة لاجزاء الحدايد المستعملة للابواب منها الفصلات والعقب والتراع والسك والکائون والزنيلكات 
والقابض وتستعمل عادة فى الابواب العدتية من الالونیوم ویطلق علیها انتم الخردوات , 


5١ 


قطاعات مختلقة للأبواب العدتية الصٹوعة من الشرائع المشكة وهی تبين السلبية والدوران والتجویف 
واله نوس والبساطیم وکلها لازمة لسهولة استعمالها فى الأغراض الختلفة کیا یبین الصف الاخیر القاطع 
وتثبیت الزجاج والپاکتات لاستعمالها فى الابواب 


ww 


باب حاجز من العدن والزجاج من قطاعات 
يشبت الواح الزجاج 
بواسطة براويز ثايتة من الحديد البطط . 
وتستخدم هذه الابواب فى المداخل والأبواب 
الخلفية للميانى التى يراد استعمال أبواب 
قوية لها لحمايتها من السرقة . 


حدید عادية بان 


باب خلفى حاجز خاص بالسارح ودور السينما یفتع 
إلى الغتارج ویتکون برواز من المدن مركب به أنابيب 
مبططة بینهما وبين بعضها مسافات لا تزيد عن عشرة 
سنتیعترات وهی تسمح بعرور الهواء وفى الوقت نفسه لا 
تسمح بدخول الاشخاص ویلاحظ أن الکالون البستعمل 
کالون اسپالپونه يعمل بداخل هذه الأنابیب العدنية . 


باب قلاب سده اوصبرص ويستخدم فی حالة الجراجات ليسمح للعرية الاخول فى أضيق حين ممكن وذلك بان 
يطبق الباب اعلا الفتحة فلا یشغل فراغ فى الجوائب . ويلاحظ المقص والذراع والثقل التى تؤلف ميكانيكية 
فتع اباب : وحرضيهما على عدم وجو تخانات بارزة على الجانبين فقد استعمل حلق الباب من الحديد 
واستدعی هذا الى استعمال برواز حديد حول ضلفة الباب لصيانة الخشب وليركب بها المقص . 
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تصنع آبواب العثابر الكبيرة ذات آلعروض الواسعة من آلحصيرة العدنية ویلاخظ أن الحصيرة تلف على محر 
خاص يسمع بهذه الأطوال كما أن هناك سلسلة خاصة بآدآرة هذه الخاور بواسطة يد خاصة لفتح وغلق الباب 
وتدار إما باليد أو بموتور خاص ویظهر بالرسم تفاصیل تشغیل هذه الأبواب ومجاریها وشکلها من الداخل 
والخارج . 


الایواب - النزلقة الى آعلا للجراچات. | التفاصيل المعمارية 


تتکون هذه الابواب من شراخ آفقية نتن" الخشب تتصل کل ثلاثة منها بمفصلة 
تربطها الثلاثة التی تلیها ویریط کل ثلاثة شرائح من بعضها برواز من الحدیا 
وتتحرك هذه الشرائح إلى أعلا بواسطة اليد مع وجود نقل‌ساعد على هذه 
الحركة بعجلة تستعمل كدليل متحزك ذاخل مجاری خاصة علی لمات 


«الابواب المنزلقة ٠‏ للجراچاتء 
بين الرسم باب الجراج من قطاعات کرتیال ومتجلد بالصاجویه تضارة زجاج 


من اعلا والباب مكون من عدة 
ضلف حسب عرضه وتتصل, 


بعضها ببعض بمفصلات عادية وهو یجری على عجل فوق مجری حديد معلقة 


انطين الجانبیین للجراج ... وياستفل 
التحکم فى ضبط حركته وهذا الاب يجمع بين 
اج كاملة فى العرض والارتفاع - كما يمكن تحريك ی 


بال؟؛ الخرسانی وتأخذ اتجاه حركة الباب لتستقر الضلف على الا 
الضلف دلیل یتحرك داخل مجری من الحدید 

التانة مع الاحتفاظ بعرض فتحة الجرا 
لذلك أن یتحرك بواسطة موتور کھریائی 


حرصا على استعمال الجراچات بکامل عرضها وعدم ضياع مساحات خلف الاكتاف اللازمة للأبواب العادية 
روعی استعمال الابواب العماعدة وهی آبواب تتحرك إلى أعلا وتأخذ مکانها فی سقف الجراج فتوفن انا 
الساجة المطلوية . ويرى فی الرسع محور الرفع والدليل الذى یتحکم قی:الحرکۃ وكذاك الیکرۃ وا جارى التی 
يتحرك فيها الدليل . كما يلاحظ وجود مجاری آفقية باعلا لیجری فيها الباب أثناء فته . ويتكون الباب من 
هيكل من الزوايا المعدئية ويصفح بصفائح من المعدن من وجه واحد . 


.. والرسم یوضع التفاصيل الخاصة بالذراع والمجارئ والاليل والثقل : 


ضيقة تقفل بالثنى على بعضها بواسطة مفصلات 
كطريقة الاكورديون وجميع الضلف تتحرك بعجل حديد على مجرى حدید: : 
كما یوجد للضلف دليل بالارضية دبهذه الممرنيقة يمكن تطبيق ضلف الباب على بعضها 
يكلين الحائط فيكون الحين الذى تشغله جميع الضلف يعادل مجموع اسماكها فقط * 


وتصنح ضلف الباب من خوص حديد بسيطه وسؤاسات وتجلد من آسفل بالصاج 
ديركب زجاج لها من أعلا .. 


تیال کے ویر دد منت ور دم لے 
3 يال كالرديدد على متضبرت وبق على الائ 


تماذج م ختلقة ل إن العديدة لفتح وغلق الشبابيك ویعضها يمفصلات أو جرارات «رآسية أو أفقية» آو مجريات 3 
ودلیل أو آذرع أو على عجل «سکة حدید» 


یشرع الزسم عدة طرق لتفاصيل ترکیب ورق الشمسية فى عضم الضلف تبقى القائم أو ضقیظ شمیر مجمع 


ثايت أو به جزء متحرك . 
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)١(‏ قطاع تفصیلی لقائم الحلق مركب به 
قوائم الضلف بمفصلات عادية ومقفل 
عليه من الداخل ببر ومن الخارج بباكتة 


۱ 


۱ 


2 


(1) تفصيلة لقاتم الحلق وتركيب الضلف به وعمل مفصلة عادية لشَسَيّة وسكينة 
الضلف الزجاج لبروزها عن الحلق بعمل إفرين وعمل مفحار «واد» بالضلقة . 
ويوضح الرسم كذلك طريقة تكسية الحائط اذا وجدت اكتاف بجوار الشباك 
ويستفاد بالتكسية پاستساتھا كبلتكانة الستاتر «صندوق للستائر» 


۷ 


کی 


اک 


فى ترکیب الرؤس السفلی بالنسبة ال 
۱ - حلق عادی مركب علبة اابراتفطیة 
الفاصل‌بین الخائط والحلق 


۲- حلق عادی على حائط ۲5 سم 
سدابه للجلسة 


11 حلق عادی حائط ۳۸ سم مہ عمل آثف للمطر بالضلف الزجاجية ويشكل ألا 
انف آخر من نفس جلسة الحلق . ولتفطمة ما تبقى من سمك الحائط تعمل || 
تجليدة من الخشب تعمل تجليدة حیط الشباك 1 
٤‏ - حلق مركب على واجهة الحائط من الداخل مع مراعاة َمل تجليدة دمن جلسة شبن إلى 
الارض كما يمكن عمل صندوق للستارة أو بلتكان 


تات تجا ع ہتھب ل ھا د عاسيا جزل ةعاد وتتطل 


هی سز خرن مایت اد دا نے 


مدن لجاع بتصمرت کی اسیا يول را درطا 


سج عنم مرا لر او آلومہ: 


ك بالشيابيك مع مراعاة سهولة استعمال کل 
منھا للغرض المطلوب بصورة مستقلة عن الآخر وذلك يعمل ضلفة واحدة مجوز للسلك والزجاج أو عمل 


تموذج لباب بلكون مزدوج «شیش وزجاج» 
والزجاج من ضلفتین وشراعة . آما الشیش 
أو الشمسية فهى من النوع العادی من 


يوضع الرسم یاب من دوج «شیش وزجاح» ويظهر الحلق فى القطاع من قطعتين واستماش عن الرأس 
السفلی للحلق بقطعة من المعدن . ويظهر كذاك عظم الضلف والسزاسات والباكتات والشتمجرات روز 
الشیش 


3 1 1 لے دخ 
قلاع 3 ملاع |[ ملاع وه 
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تمفتعمل الحصير فى الشبابيك والأبواب بدلا من الشمسية ويتحرك حول درفیل خشبی دااقل صندوق 

پشویط وقد تصنع الحصيرة من انع معدنية أ مواسیر نوع استعمالها 


شباك خشبی مغطی یالعدن الرقیق والشیش حصيرة ویلاحظ تثبیت علبة للستارة فی نفس العلبة 
الخاصة بايرد > 


SNS 


جج ويلاحظ أن الشیش يتحرك على بلى وسكة حدید ویتحراه داشا 
خارج الضلف الزجاجية واذاك تفتح الضلف الزجاجیة إلى الذاخل : وتكون خركة الضلفة الشيش خارج 
مستوى الواجهة أو يعمل لهاامكان وت غاطسقی الواجهة ٠‏ 


سر تد 


يتستعمل فى التوافتالنزلقة إلى أسقل نطاما خاصا بالثقل حيث تعمل له عليه خاصةعلی أحد الجوانب 
أو على الجانبين يتحرك بداخلها للمساعدة على إنزلاق الشيش وكذلك الضلفة الزجاجية . 


تیلم اھنوایۃ السنلى ملع مها 


متس لستاتی االعدنیة بدلا من الشمسية فى الشبابيك أو الابواب أحيانا ۔ 


مستمداضی ہیی خطاع نی سیی 


نافد حادية مكونة من ضلفة نائمة وضلفتان على الاقف وثبراعة : يجو اسلتخدام ضلفة واحدة بدل 
الضلفتین التوسطتین . ویمکن فتح الضلق إلى الداخل أو الی الخارج خسلب الظروف . 


شباك معدنی من الالومنيوم استعمل فى الطاعم والبنوك ويلاحظ استعمال الدعامات الجديدية لتقوية 


آجزانه «المهتدس سیرچون بزنت» 


التفاصيل المساریة 


بابيك التهوية للمستشفيات وتثبت عادة فى حوائط من الطوب الزجاجی للاضاءة كما استعملت 
بعستشفی جرسی «للمهندسین جرین ولوسیر» 


التوافة ل المعدتية امن الشرائخ المشكلة 


۳, 


وف 


۳ ی | 
SE‏ سے ےت تفت 


9 3 ۵ پ هج 


تمتاز الشبابيك المعدنية من الشرائع الشکلة بخقة الوزن والاقتصاء فى التكاليف وسهولة الؤزن وفڈا 
٦‏ الرسم يوضح نموذجين من الشبابيك المستعملة فى العامل وهی من زجاج ولها حصيرة خشبية بطنبور . 


ہم 1 


مستعدآضشتی يديه ادع 


شباك منزلق من قطاعات الالومنيوم بضلفتين أو ثلاثة ضلف ويوضع الرسم تفاصيل آجزآنه المختلفة 
عمارة الشرباظی بجدہ «المهندس المعمارى : دكوار سيد كريم» 


الزجاجية بابواب للعداخل 


لا لام 7 7 
ماجھع اتاخبتی 
الرسم لتفاصيل قاطوع زجاجى مکون من أجزاء ثابتة وضلف متحزکة 
وشراعة زجاج ثابتة . وتختلف عدد الضلف حسب عرض الفتحة وكذلك 
ارتفاع الشراعة بالنسبة لارتفاع الفتحة ... واجزاء هذا القاطوع من 
قطاعات كريتال عادية وخوص حديد - ويلاحظ تقوية الضلف بواسطة 
خوص حديد «شکالات» بطريقة تجمع بين التانة وجمال النظر 


۱ ناسر 
اتو ة اليس 


اد الوتقم 


ماجمتة تيناج ركت الو طیع 


التفاصیل المبينة لقاطوع يتحرك بطريقة عامودية إلى أسفل 
تحت مستوى الارضية فى حالة فتحة + وهى يتكون من تحليقة 
قوائم ورن واخزمة وضواری وشكالات لهيكل لاب الاساسی 
وجتتيئعها من کمی حدید وبينها تخشيب لتثبيت الكسالً 
الخارجی المكون من طبقة من الانسولیت يعلوها طبقة من 
الع المقطى بالقماش الزخوف ونك لمجز السنویبی 
الصالتين اللتين يفصل بينهما هذا القاطوع ويساعد على منم 
التؤددات الصوتية ویتحرآ اباب علی اليل زاسی ویسا مد 
على سهولة حرکته ثقل حديد على أن تكون ادارة الباب باليد 
أو بالموتور 


)١(‏ ببواذ الشباك اید 

)٢(‏ حاجز الشمس العدنی 

(۲) مرک حرکة الماجز 

(4) الترس المحرك 

. عامود الادارة‎ )٥( 

() كمرة لابها مراكز خركة الحواجن 
(۷) خوصة تریط حركة الحواجز بیفضھا ‏ 


یسم سس 
وج وا ی امت على مراکز بكمر حدید من أعلا وأسفل ویمکن التحكم فى 
و تحرك نصف قرص تروس مثبت باسقل احدی هذهالعواجزوبحرکته الدائرية بغير زاوية ميل 

اج وتنتقل الحركة الى الباقى بواسطة خوصة معدتية مثبتة من [علا الحوآجز على مراک 2 


ستارة للشمس تتحرك رأسیا إلى اعلا بحيث يمكن التحكم فیها لانزالها لتحجب الشمس أو 
ترفع كلية .... 

وقد استعملت فى محلات جوزیف ماجنین بسکرامتتو بولاية کالیقورتیا بالولایات المتحدة ٠‏ 
للمهندسين المعمارين جرون وکرومك 


الخرسانية داخل برواز خرساتی على 
الفتحات وقد وفق الهندس العماری فى 
تثبيت || اثر الرآسیة بعد عمل البرواز 
الخارجى «مبتى تجميع اجزاء سيارة 
شيقرولية بفان لويسم 

المهندسين المعمارين برنارد وودقورد 


1 


ان ماق اد 


سام هردق برا ہیی 


یتشکل السلم دائما حسب مساحة السقط والارتقاع وتوضع الرسومات التشورة بعض آنواع السلالم الستسلة 
مقسمة حسب أشكال مساقطها . 


من الاجزاءالهمة فی السلالم الخشبية البسيطة التراكيب الخاصة بفخذى السلم الطالع والنازل ويلاحظ فى (شكلا) 
ثلاث تطاعات تبين الاتصال النحنی بين الفختین . وفی (شكل؟) قطاعآن للاتصال العادی . وفى (شکل۲) قطاع 
للاتصال بين فخذين لا يوجد بيتهما مسافة «قرق بعضھما) 


تفاصیل سلم خشبی بسيط تثبت الدرج 
واتفورد دللمهندس بریان. 


ات «النائمةء على الفخان الخشیية بویا من الالرتيوم 


الصیویی نفذ يمحل فى 


کماتظام معيو anu‏ 


E‏ - تیه ارت ین رہہ 
پےج سس ہے 


خطاعات رخاز داع دن بط الا عبط 


يوت قوائم) أقل تكلفة واکثر استعمالا فى المحال التجارية وخصوصا فى الاجزاء ال؟؟ ما خلفها 
ئ ارجات القائمة ‏ آکثر سمکا من مثیلاتها فى السلالم الأخرى وتريط الأفخاذ عادة بجاویط من 
ی متانة السلم ۔ 


السلالم الغربیة لها طريقة خاصة لتحديد شکل الفخذ الذی يكون غالبا غير منظم حيث ترسم قطاعات الدرج من 
اتصالها بالفخذ والحظ الذى يرسم مارا برؤوس الدرجات يحدد لنا شکل الفخذ ٠‏ 


E TY ۸۳‏ من الحجر أو من الرخام | التفاصيل المعمارية 


هن ١(‏ إلى؟) رسوم تشرح الطرق اللخظفة لتثبيت درجات السلم تن الحجز أو الزخام بالحائط )٤(‏ منظر جانبی من 
حجر تريسنا أو فيصم (ه -1) درج السلم الحجرى (۷) البرودة بجوار الحائط (۸) زخرفة بطنية السلم الحجرى .. 


تثبت الدرجات بالسلالم الحجرية ۱۰ء على دعامات مبينة «ب» فى حالة الدرج من قطعتين تبنی دعامة تحت الوصلة 
ھ٠‏ فى حالة استطالة الدرج يمكن عمل يحمله ٭د٭ يمكن تثبيت الدزجات على پروڑ بالحوائط كما فى ده 


السلم الحلزوتی بدون محور تشیت اطزاف درجاته داخل الحائط وتحمل قوق بعضها آما المحورى فتكون آطراف 
درجاته الخارجية على أغمدة تحمل على الدرجات السفلى حسب الرسم آو: الحوائط . 


التقاصل ات 


N= EH 


٤ 


سلالم الحدائق تختلف باختلاف: الساحة والفرض والامثة الموضحة تبین بعض السلالم السییطة وأخزى اکٹر وخامۃ 
سک 


یمکن عمل السلالم الخرسانیة بصب الدرجات وحدها وترکیبھا مثل السلالم الحجرية أو صب حصيرة مشكلة أو 
غير مشكلة الدرجات بعد ذلك بالخامات اللازمة . 


سلم مركب من بلاطات خرسانة مسلحة سنك ٠٠٤‏ للنائمة و سم للقائمة وسثبت قى العائط ومن الجهة الأخرى 
زنک على زاوية حديد ۸ ». ٠‏ سم وهو مفعلى بطباقة من الكاوتش وك معله ۷مم ناش وه مم للقائمة 
وتلضق على البلاطات بواسطة مادة لاصقة لينة . والكوبستة قطر ٠٠٤‏ سم من سعدن اتيكرويدال ومركبة على 
خو حدید 7.6 ۰.0 سم وهی مثبتة فى زاوية سل الحديدية (المھندس الفسيرج بكلية الهندسة زیت" 


سلم خارجى بسيط من الخرسانة السلحة وقد حملت الدرجة الاخیرة 
اللامسة لستوی الارض على خائط من الخرسانة السلحة فظهرت بذلك 
الدرچات وکاتھا مرفوعة عن الارض . وقد عمل الدرابزین من خوص 
حديدية مربعة یعلوها كويستة حدید بسيطة من الحدید الغير قابل 
«مبنی برتاباس بنیویورك» للمهندسين کتشوم وجینا وشارب. 
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سل مراری مكب ف اشد 
هستمن لعف التتیلق 


تقد 


ین ااا من دزد علوت یز میلها 
حسب نع استجاتها 


1 
٠ 
و‎ 
3 
< 
1 
41 
1 


4 


السلالم الحلزونية من الحدید 


يشرح الرسم 


کے مامورع ۷“ 
خرصة ريبة پا“ 


لت عم ملاع پا 
ستدف انس 
یادن 


المع املاع پا 

نیلوا درس 
رر علق 

0س 


علد 


يشوح الرسم تفاصيل سلم حديدى بعبنى المعارض لندن والدرج ابلاكاج سمك ه. ٠‏ مثبت على خوص حدید 
محملة على الكويستة من ماسورة ۲ للمهتدسين جيمس دہ رین . 


اما ریم ۲ 
عام مطل 5۲ 


رو ور یں 1 تق ات رکیب 

يميد ارس سو سرچ پر و ا ا ا اسياخ لتركيب 
تو2 7 مدیا خی نیون کماجز للم میسو ارك لوي بان یر تخا مر 
الكويستة التی يتدلى وت 


آصبحت سلالم القفز فى أحواض السیاحة من 
آهم الاغمال العمارية اذ أنها تعطی مظهرا 
خاصاً للحمام ولناك یعتنی العمارین بدراسة 
تصمیمها متقیدین بالقاسات الصطلح علیها 
عالیا ا ویشرح الرسم سلم القفز بحوض 
اسسباحة فندق برود سور بکلورادوه للسهندس 
العماری بزهام هويت» . 


ندز آنتی‌اسم تج 


منزلق لحوض سباحة بارتفاع ۲,۲۰ مترا يوصل اليه سلم من الخرسانة المسلحة مركبين على كمرة مسلحة بشکل 
عقد . وهذه الطريقة للانزلاق تستعمل فى حمامات الاطفال للتسلية . وهذه التصمیم منفذ فى حمام فیسبادن 
بان ٭المھندسان الساریان شوستروفابری» 


00 - لسك 


ی 


يشرح هذا الشکل حلا موفقاً السلم 
المتحرك النی يوصل إلى مبستوى ٠‏ ل 
التخزين العالى فى الحال التجارية 
والمكاتب مثلا ... وقد عمل من ماسورة 
من الالومنيوم قطر ۲ مثبت عليها زاوية 
من الالومنيوم أيضا وفوقها الدرج 


الخشبى المكسو بالکاوتشوك«محلات 
جون مور سيشية» 


للمهندس موريس لابيدوس 


فاحل المعمارية 


جد وبين الا بعاد اللا ةا( فى نما نج خن 
انیت قل ہے مد 


2 


0 
3ı 


ترا 


7 
0 


2 


جدئک یبیت بعاد الس الريك 
SEE‏ 


سم تست الف 


ید سد مت 


ی 
E‏ 
آنواع السلالم التی يمكن أن تختفى بالسقف تستعمل عادة الوصول الى الضندرة بالساکن وذلك لكى لا تشتقل 


حیزا ثابتا ‏ وعند استعمالها تجذب بواسطة سلسلة تحرك السلم على محور بأرضیة الصندرة ويهبط السلم الى 
اسفل لاستعماله . ویشرح الرسم نوعين آحدهما بسيط والآخر له ثقل يساعده على رقع السلم وخفضيه بسهولة . 


-١‏ سلم متحرك نو اتجاهین متقاطعین الصاعد 
والنازل يدون عمر بالوسط 


-٢‏ سلم متحرك ذو اتجاهين متقاطمین الصاعد 
والنازل وممر بالوسط 


۳- سلم متحرك بدون طرقة فى الوسط نو 
اتجاهین متوازین للصاعد والتازل وبدون 


٤‏ - سلم متحرك ذو طرقة فى الوسط یاتجاهین 
متوازین الصاعد والنازل فی دور ومعکوس 
آلاتجاه فى الدور التالی للصاعد والنازل 
آیضا بحيث تکون نهاية سلم الدور الأول 
عند بادئ سلم الدور الذى يليه 


IT 
السلالم التحرکة عدة آنوا ع وهی تستعمل عادة فى الأماكن المكتظة بالناس لسرعة الحركة مثل المحال العامة‎ 
الکبری وسحطات القطارات والمترو والانفاق تحت الأرض . ویمکن أن تكون هذه السلالم قى اتجاه واجد (قلبة.‎ 
وادحة) أو اتجاهین متضادین أو متوازيين كما هو ميين بالرسومات ۔‎ 


مشال یوضح تصسیم سلم 

متحرك نو اتجاهین متقاطعین 

اللصاعد والنازل وہدون ممر نا سس 
بالوسط مع ملاحظة أن يكون مسد السل اخ ىك ف الد الٹایٹ 
نهاية الصعود لاحد الأدوار 

بجوار بداية الصعود للدور 

الذى يليه ونفس الطريقة 

النزول ويذلك تكون قلبة السلم 

الصاعدة وقلبة السلم النازلة مستط السل اكوك ف الدع الذات 


المتقاطعة معها یوصلان من وإلى متسوب واحد .. ويركب محرك الحركة فى تصف الارتفاع بالنسبة للانوار 
الوصل اليها السلم ..:. 


تداع دتمت لاع بالصدفت الس 4 
دی لاس الحرت 
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اد نیس اللتوك 
يعمل عرض السلم المتحرك (ض) للشخص الواحد من ۱۰ إلى ۷۰ ولشخصين ۱۲۰ سم وسرعة 
متر فى الثانية وهو يقل حوالى ٠٠٠٤‏ إلى ۸۰۰۰ شخصا فى الساعة . ويلاحظ أن زاوية اميل ما ب 
وعلی هذا فإن طول الجزء الظال من السلم يحسب بضرب الارتفاع بين الدورين (ع) × 1,757 اذ كانت زاوية 
الیل ۲۰ وتضرب (ع) × ٠,٤١۸‏ فى حالة زاوية الیل ۲۰ والتفاصيل تبين مختلف أجزاء السلم المتحرك وابعاد 
الوحدات العمول يها .... 


> - قاع ببين تتمبيل سام لك 


ہک سی لاس ایا چک 
منظور وقطاع توضیحی ببین كيقية الحركة بالسلم التحرك وأجزائه المختلفة. 


دعلا تس با تحدى یبین ایو 
عفر التیزبیم لداخل 


HE 
اویش‎ 


مستعد ادج ۱۰ فساقيی ى 


الصاعد للاتصال الداخلی بالبانی ولذلك فکانت توضع دائما فی وسط 

السلم لاحتياطات الحریق التى تمتد رأسية فى المبنى كله إن وصلت الى 

بير الصعد وخاصة اركان وسط السلم فانى من الستحسن ان لا تكون 

آبار المصاعد فى وسط السلم بل تكون ؟؟؟ بجوار السلم فتضيف بذلك 

وسيلة أخرى للهروب من حالة نشوب حريق .. ويشرح رسم النظور هنا 

تفاصیل الأجزاء المختلفة بجهاز الصعد وموضع المحرك فى غرفة 

أعلا الصعد وتوضح الرسوم مقاسات غرفة الماكينات 

باختلاف أنواعها مع وضع الثقل الموازن سواء جانبى آو 

خلفى وكذلك يوضح الرسم مقاسات كابينة الصعد المزدوة الساقية ٠‏ 
على شكل قواديس الساقية 


یبدا ات عة ا 5 
۳ 


۱۳۳ 
reel. 


| 2۷۱۳۷/۱۸۰ 
SHEIK 


ياب العمل جو ره 


۰2 ا لملا احا لملا | 


با ب کک 5م و 


الجاع دس الع 


۹ 


لتحديد أبعاد غرفة الحرکات للمصاعد يراعى أن 

= ۱۸۰ سم على الأقل وهو ارتفاع غرفة الحرك . كما أن غرفة المحرك 
ابعادها تزيد ۱۰۰ سم عن أبعاد بير المصعد فى الطول والعرض بحيث لا 
تقل عن ۱۷۰×۱۷۰ سم 


1 


ب = ۲۲۰ سم على الاقل وتزاد إلى ۲۵۰ سم فى حالة المصاعد السريعة من 
۰ مقر إلى ۱,۰۰ متر فى الثأنية كما تزاد إلى ٠٤‏ سم فى الصاعد 
التى تزيد عن هذه السرعة 

حدت ۱۲۰ سم على الائل فى حالة الصاعّد اليطينة وتزيد فى حالة الصاعد 
التی يزيد سرعتها عن ۰.۷۵ متر فى الثانية : 

دح 1 


ویوضح الرسم والنظرر كيفية الحركة وا لقاسات المختلفة لغرفة الماكيتات 


ریم تیف نبل بطم الهوام 


اق اہ ماه واه 


FAAP 
|۶ 


تشرح الرسوم الاشکال المختلفة لتصميم المدفاة العادية 
أو بالاركان أواللنفة الزدوجة مع شرع الأبعاد 
الشائعة لاجزاء الدفاة 


3 
۹ 
تہ 


حجدعك یشبح الا بعاد العامة ارقا 


تصميم يبين 


وضع 


٦ 


۳ 


: 
1 
0 
1 
د 


۱ اسيل یسام 


رسم یی امدقاة العادية الزدوجة فى يناء من ثلاثة أدوار ويدروم مبٹی مع توضیح سیر الداخل فى الالفاد 
الثلائة العليا والبدروم المستعمل کسلیع 


1 


۱ 


1 
1 
01 
1 
3 
3 
5 


:3 التقاصيل سا 
1 
1 


5 


دغیف سم ف م تمك نت تالاخ 


رسم تفصيلى لمدفأة عادية فى مینی سقف خشبية ويوضح الشکل طريقة الانشاء وا لاحتیاطات التی تعمل 
پاسقف تحت المدقاة ... 


ولق اللهتدسين 


ورد وموپرت فى تصمیم هذه المدفاة الکھربائیة فى مصنع بهامیشیر - ركيت المدفاة على الواح 
_ الرخام داخل برواز خشب لتکون كذلك 


TEES 


EOE 


أوضاع علس لأشكال 
سرت اماش فرق المبال» 


عدة ضرق لب السقت اما ٹل مع تتمیل يكيس ْمل اسقت 


مت ہے 


رسم لاجزاء تقفيصة السقف الائل یبین طريقة تثبيت 
أعضاؤه قى ا لیول المختلف حسب الفرض الطلوب 


اللللا 
۱۱۷ 
۱۱ 
LULL‏ 


XE 


7 
8 


بعض الطرق االستعملة فى تجلید الأعمدة بالواع الالومنيوم المشكلة كما استعملت فى القسم العربی بمعرض 
بروكىل النولی الهندس دکتور سید كريم» 


بعض الطرق الستخدمة لتغطية الحوائط التجلیدء بالإلواح المعدتية ٠‏ 
الشکلة حسب القطاعات المبينة ويلاحظ طرق التشييت بالقادوظ 
استعملت بالقسم آلعریۍ بمعرضز یَرَگسل الدولی 

ا مهندس العماری الدكتور سيد کویم» 


تک یه الأممدة بالرخام 


تکسیات الرّخام ویشتعمل فى الزویا المكشوفة للجدرات وتوايم وقوائم السلم ودرج آسفل الابواب وجلس الشبابيك 
وأسفال وأرضيات الحمامات وتکسیات الأعمدة وقد يعمل به بعض الخلایا . وطرق ترکیبه بالتعاشیق أو بواسطة 
كافات تثبيت مع مادة اللصق (االأسمنت. 


لوحة ۱۲۰ الاثاث - دولاب بالحائط 


أساس دخول الشخص بداخلها الترتییات وأبعادها فى هذه الحالة ع 
الأقل وض = 1١6‏ على الأقل (شکل ۱ - ۲) ويمكن جعل عمق الدولاب 

سم (شكل ؟) وفى حالة زياد العمق عن العرض يمكن جعل حامل الشماعات 
متحرك للخارج (شكل 4؛) 


انتح وقات دوالیسب الحا تلد 


9ه ش11 


+ شین لرک صا رر 


الال بار سب 


باب آلی یرنہ 


واجهن سے الداحل 


نوفج سم الدولاب مرب الداخل 


عسعء ك أنى 
تموقج لت قسمسسیم دولاب الملابس بالمسائط بارفف وأدراجشماعة 


ایا سرا 
١‏ 


٠ 


تمي مات مخ تلفةلتقسيم دوالیب المائط من الداخل لک صلح للاغراض المختلفة 


1۳۷ 


لوحة ۱۳۲  .‏ _ الاثاث - دولاب بالحائط 


تفاصيّلمختلفة لاجزاء الدولاب 
المركب بالحائط 


۱- جرارات زجاج على مجری معدن ببلية أو 
۴ - جرارات تجرى على عجل يجرى على سكة 


تماذج مختلفة تبین طرق انزلاق الضلف الخش بي ة أو الزجاجية دوالیب ا لح ائط 


يبن الرسم مكتب مزدوج من خشب الابلاكاج سعك ۲ سم محمل على ھ 
آرجل من مواسير حدیدیة بشکل میسط حتی لا يشفل حیزا كبيرا من حر 
الغرفة «مؤسسة السكك الحدیدیة البريطانية بنيويورك» المھندسین جینا 


محاسبر جر رطا باکر تن 


الداخل - لسکن عادی 


a 


رسم تفحصيلى ادخل مسکن عادى یبن فيه وضع السلم الؤہ الى شرفة امامية 
صغيرة يفتح عليها باب الدخل وعلى جانبها حوض الزهور وقد تفت فى مساكن 
شارع کنبور بلندن ہے 2 مر 


المهندس ادوارد میلز 


لوحة ۱۲۷ 
| الوا 


TEE 


المداخل - لقاعة خاصة 
يةلصالةارسالية 


التفا 
بلندن (الهندس ادوارد 


ٹچ ب ا 


صيل المعمارية 


يشرح الرسم مدخل الكنيسة الملحقة بكلية الفرير بالظاهر وأمامه سلم الدخل وى جانبيه أحواض الزهور 
ال ا المع اريان. يقوش هابالدينودياك وك يدس 


الشرقات 
أن الفکزٰۃالاؤلی فى عمل 
الشرقات أو البلكوثات أن تکون 
على امتداد عروق من تاخشب 
(البراطيم) آوالمجر أوالرخام RTM‏ 
محملة على الجدار 
7 0 0( 
آما فی حالة الاسقف من الخرسانة السلحة فتعمل الشرفات من بلاطات خرسانية محملة على کوابیل خرسانةآو تصمم 


البلاطة نفضھا على شکل کابولی سواء كانت على امتداد بلاطة السقف أو في منسوپ آخر (شکل ۰۱ ۲) 
درابزین البلكونات فى البلاطة الفرسانیة من أعلا (شكل ۲) آو من الجانب بکانة مشعبة (شکل ؟) .: وق خالة الدوره 


البانی يمكن عمل کوبسته من العدن (شکل ه) . وبين (شكل 1) الدوره فی حالة ترکیب جزء منها بالزجاج أو سك شبك ممدد ٠.‏ 
والکوبسته یمکن أن تکون من ماسورة أو خوصة معدنية قد یعلوها مقبض من خشب 


ا ۳۳ 


٩ 
۱ 
١ 
50 7 رس‎ 
0۷ القرو أو مادة من اللدائن (شکل‎ 
ويبين (شکل۱۰۹۰۸) ثلائة‎ 
آشکال مختلفة لت‎ 
العرضیة فى الدرابریۂ‎ 
ونری كذلك فى (شکل ۱۱) مشال‎ 
... لشرفة بیروز بسيط‎ 


( شكل 1١‏ ) واجبة وسقط وطاع لمرنة يروز بیط 


ديو 


الشرفات 


3 


الراع ہے 


اسا 


يبين الرسم مثلا لوا 


اچهة آحد المعارض بلندن ویظهر به التوقيق بین استعمال اشامات المختلفة لخد 
معرض جون بلندن :ا لھندسین دوجلاس ستیفن وشركا. 


المعرض 


۳۷ شال سا 


می 5 
عد تباب رگا ع یک یعد یں 


REE 
قَبَِ مرت عة اجناء منجای‎ 


يصنع هذا القبو الشفاف بلکسیجلاس 71718135 من لوح مشكل من البلاستيك بالمقاسات الطلوية 
ویستعمل فى الاسقف المكشوفة للسماح بمرور الضوء وهو يؤدى تفس غرض الطوب الزجاجى بالاسقف 
ولكنه أخف وزنا وتصميمه المحدب يجعله أكثر صلابة ويساعد على تصریق مياه الأمطار . ونظرا لخفة وزن 
الادة قهی تحتاج الى قطاعات صغيرة من الكمرات المعدنية لتثبيتها 


ت۳ 


در رر رہ ہے 
بح ١‏ سنت 6 > عل عرسم 


کپ 
ازا تتو ددطرب ادز ماص ین بع موی 
أ خی دزا البناء الختا 


7 
7 


سو 


ہے انزع عرب ازجا جي الصسنوط دب ب ونه سني 
ويرضع بل اسیا سے ٤‏ لا لماع اتر مل سے 


= 


4 
سر0 


8 


4 


يشزح الشكل الطوب الزجاجی لبناء الحوائط ومقاساتها قى الغالب ۲۵ ×۱۲ × ۱۰ سم ء٢‏ ۱۲ 1١‏ 
سم للطوب الفوغ » ۲۵ ١‏ ×1 سم ۱۰ ×١×‏ 1 سم لیلاطات الطوب الزجاجى الضقوط وهی على 
أشكال مختلفة لتستعمل فى الحوائط العادية والزوايا على أنه قد يستعمل نوع من الطلاء داخل الطوب 
امفرغ ليقدم السطوح الطلیة بعكس الضوء وتوميه 


الطوب الزجاجی - للحوانط والقواطيع 


التة 
ص 
TT‏ 
: 


سس LL‏ 
سبي ا ا 


فی الثماذج التالية 


واجية تام نين > فة اب اوبات 


باب على عیٰبائ سین وا" 
حديد "ی حشبے 


طريقة تثبيت لباب بالقواطيع من الطوب الزجاجی بطريقة العوارض الخشبية أو الكمرات الحديدية وتصلع 
مته‌اکتطرید هر هوشت ب ےر 1 هوالص ال فى حلق الابواب 


IN 


XS 


ابیت بالعتي امد 5ہ نع ٹیل ی تال الا 
عا وجب البياض ‏ دين 6ات تطلیبف امیا ماخ لعب والجلستن 
معا سرعم رک حد یبال 


جحت ملاع 


طرق مختلفة لتشییت الطوب الزجاجی فى الأعمدةوالكمرات الفرسانية والحديدية 


التقاصيل سار 


Ea 
الوجہ اشا انرس اقا‎ 
دمض ادع اثطویب النیجاچ اژژی يركب بیلاطات رانا سح‎ 


يستعمل الطوب الرّجاجى بالارضیات وأسقف آلناور واليدرومات لیسمح بمرور الضوء . ويشرح الشكل 
طریق توم سی یے علی ھیکل الكمرات الحديدية أوالذ انةا لس 


مع كنا مو مثوادنامو 3 امام . 


اقلافےمخلنح ف ذو نہ بلاطات اصدحت 
5 د وا 


ری عمل فاصل | لیرد من نالاطات افوبسا نژ المسلحت ئا 


۱- فی حالة تساوی البانی مع سقف الفاصل وعمل طبائة لتغطية الفاصل ۰۲ ۳- طريقتين مختلفتین 
لفاصل التمدد بين سقف مسلح ینق صل عن البانی الجاورة وطريقة إبعاد الاء عن الفاصل 


چس لئے 


يرح الرسم البلاطات الطائرة الصنوعة من الخرسانة 
المسلحة والطوب الزجاجی . وهذه البلاطات سابقة الصنع 
يمكن وخ طا على المسوائط أو الاستقف والكضرات 
الخرسانية أو الكمرات الحديدية . ويمكن کذلك آن تصب 


البلاطات الخرسانية بالطوب الزجاجی مع صبة السقف دجم 


العادية لتتسمع بمرور الضوءمن خلال السقفٌ 
ريغ سابنة 1 بحي 2 


ف س ترد می بان الطرسه نا سوفردکچزت الہ ست 


فى حالة تغظية سطحات تمتد لایعاه کبیرة تعمل قواصل تمدد بين البلاطات ویعضھا على أن يقع اختيار 
الفاصل على دعسامات الارتكاز (أعنهسدة أو حوائط) ويملا الفاصل بالأسسفلت الساخن 


1 


فاصل التعدد - قى الاسقف 


ہس وین سش 
مارک له 


فل جل اکھد ی فآ ینیع بامادة عالت بن زان الخاد یه مالنسا نا الب چ رخ 


قطاعات مختلفة تطرح يعض آنواع التمدد فى الارضیات ویراعی فیها أن تحتفظ 


ارضیة المبنى بمستوی واحد 


فل مسل المد د بلح بليعل الخ ریاف تچب 


اہ رد ہا ہا ہے رک 


ما را شا ری سیت الا 
NISSEN‏ 


نا ماتائ 

البلاطات الخرہ المرضة لأعماد ثقيلة لتتصنة 1١‏ 
تستعمل للاممال الثقيلة ومباتى الخازن من دور واحد 
حيث الضفط على البلاطة أكثر من الضغط على الاساس 
- والتفصيلة «ب» فى المبانى المتعددة الأدوار حيث 
الضفط فى البلاطة الخرسانية أقل منه على الاساس 


وت 39.۰۷ 


فاصل التمدد ویارضیة حمامات السباحة (زيادة عن ٠۰‏ متو) 


فواصل التمدد وقواصل الانکماش تستعمل فى الارضیات بين البلاطات أو 
تش کر من ال ام ال تلف التي د 


امش )۰ 
اع با فستن د ال با مات مر شیث ال مدد مععلی جاج میں می قمباما 


نموذجين للانارة الغير مباشرة يعمل فجوة بالحائط أو بعمل کورنیش اسفل السقف من 
الجبس مقوی بالشبك الممدد 


(1 -1) بعض الطرق المستعملة فی اضاءة 
السلاليم يدور السیتما ۔ 7 
(۸-۷) (حدی الطرق التعملة وشاع 111۶۰ 
المرات بترکیب وحدة اضائية بالكرشئ او 

الحائط 


٩(‏ - ۱۱) رسوع تفصيلية لییان طرق الاضاءة المستعملة فى الاشال (۲ ۰۳۰ 4) وقد استعمل فن تموذج 
(۹) مصدر مختفى للاضاءة . أما تموذج )1١(‏ فإن الصدر محجوب بزجاج مقاوم للكسر أو شيك معدٹی َو 
بلاستيك . آما فى النموذج (11) فان الصدر الضونی مختفی خلف حاجز به فتخات فى مستوى مناسب 


بالتسية للدرج . 


تعاع طوف متیاس ۶:۱ 
ي٠‏ تفصیلة لیتی للاضاءة التعکسة للحديقة استعملت فى مبنی بشارع 
باثبمدلسکس «للمهندسين ل يسلى جوداى وئویل» 


كفنا فاص المسارية 


3 


مج فجت الغاء انقمامت كيج صاسیںاقاط 
تصریف القمامة قى العمارات بواسطة مواسير فخار أو آسمنت قطر ۳۰ سم ذات قوهات عند منسوب كل دور 
وهذه الفوهات ذات غطاء حديد وتنتهى المواسير الى حجرة مبانى ذات ميول وارضيتها تنتهى بالوعة لتصريف 
الميساه عند ؟؟ المواس يسو بدش من أعسلاويداخل الحسجرة عربة لتلقى القمامة من الواسیر 


r‏ لتقاصيل السسادية 


مسقط اف قے_ ام خندف 


الاعمال ا 


- خوان 1 
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التخاحیل المعمارية 


دنه 


3 
2 
: 


الأعمال 


الصنحية - البیا 


بيارة 


التفاصيل المعمارية 
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